SKYPRO

Tlumié a spojovaci prostredky s tlumi¢em padu
Shock absorber and shock absorbing lanyards
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NAVOD K POUZITI

Vyrobce: SKYPRO s.r.o., 1. mgje 56, 549 01 Nové Mésto nad Metuji
tel. +420 731 127 071; info@skvprosro.cz, www.skyprosro.cz

CHARAKTERISTIKA VYROBKU :

Tlumi¢ padové energie, spojovaci prostiedky s tlumi¢em péadu ( pfidavna lana nebo flexi popruhy ) odpovidajici evropské norm& EN
355:2002 jsou pouzivany jako prvky nebo soucasti bud’ integrované ve spojovacim prostfedku, zaji§tovacim vedeni nebe zachycovacim
postroji nebo v kombinaci s jednim z nich. Kombinace tlumi¢e padu a spojovaciho prostfedku jsou podsystémy vytvafejici jeden ze
systému zachyceni padu uvedenych v EN 363, je-li kombinovén se zachycovacim postrojem specifikovanym v EN 361. Spojovaci
prosttedky respektive ptidavna lana jsou vyrabéna z PA statickych lan, flexi popruh z elastického popruhu PES o $ifi 30mm a tlumi¢ z
polyamidového paraciho popruhu $ife 45mm. |

ZASADY POUZITI

10.

11.

12.

Pfed pouZitim tlumite nebo spojovacich prostfedki s tlumi¢em padu si peclivé pfectéte tento navod k pouZiti i navody
k pouZiti pfidavnych zafizeni, zajistite tim jejich bezpetné a efektivni vyuziti. UZivatelé tlumife nebo spojovacich
prostiedkd s tlumi¢em padu musf tento manual mit vzdy k dispozici. Na vyZadani je moZné zajistit dodatecné kopie.

Tlumi& padové energie nebo spojovaci prostiedky s tlumi¢em padu smi pouZivat pouze proskolena a zpfisobila osoba, popf.
musi uZivatel byt pod pfimym dozorem takové osoby. Vyrobek je uréen pro pouZiti jen jednou osobou. Maximalni zatéz

uzivatele je 100kg.

Pokud se tlumi¢ padové energie nebo spojovaci prostiedky s tlumi¢em padu nejevi byt v bezvadném stavu je tieba vSechny
jejich komponenty nechat zkontrolovat firmou SKYPRO s.r.o. nebo opravnénou osobou, ktera musi udélit pisemny
souhlas k dal§imu vyuZiti. P¥ed kazdym pouzitim doporudujeme provést vizualni kontrolu.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu firmy SKYPRO s.r.o. neni dovoleno tlumi¢ padové energie nebo spojovaci prostfedky
s tlumitem padu modifikovat ani je zapojovat jinak, neZ je uvedeno v tomto manudlu. Tlumi¢ padove energie nebo
spojovaci prostfedky s tlumitem padu je tfeba skladovat a pfevazet v originalnim obalu.

Pokud tlumi¢ padové energie nebo spojovaci prostfedky s tlumitem padu nebyly b&hem poslednich 12 mésici
zkontrolovany, vykazuji vady (viz ¢ast Prohlidka pfed pouZitim), pfipadné jsou pochybnosti o jejich spravné funkci,
neni dovoleno je pouZivat a je tfeba je bud’ znehodnotit nebo nechat zkontrolovat kvalifikovanym technikem, ktery
musi dat pisemny souhlas k dalSimu vyuZziti.

Tlumi¢ padové energie nebo spojovaci prostfedky s tlumi¢em padu jsou uréeny pro vyuZiti na venkovnich pracovnich
mistech v teplotach -35°C +60°C. Dbejte na to, aby tlumi¢ padové energie nebo spojovaci prostfedky s tlumi¢em padu
nepfisly do kontaktu s ostrymi hranami, hrubymi povrchy nebo chemickymi slou¢eninami (Ziraviny, rozpoustédia).

DULEZITE: Pokud jste zodpovédni za pridéleni tohoto tlumite padové energie nebo spojovacich prostiedki s tlumi¢em
padu zaméstnanci nebo jiné osobé, ujistéte se, Ze jednate v souladu s platnymi normami, tykajicimi se zdravi a

bezpecnosti prace.

Tlumi¢ padové energie nebo spojovaci prostfedky s tlumi¢em padu mohou pouZivat pouze fyzicky a mentalné zplsobili
uZivatelé. V p¥ipadé pochybnosti je tfeba se obratit na osobniho nebo podnikového lékare.

Tlumi& padové energie nebo spojovaci prostfedky s tlumid¢em padu neni dovoleno pouZivat mimo jeho limity ¢i za i€elem,
ke kterému neni urceno.

Tlumi¢ padové energie nebo spojovaci prostiedky s tlumi¢em padu by mély byt osobné pfidéleny kaZdému uZivateli
zejména v pripadech tykajicich se placenych zaméstnanci.

Pied pouZitim tlumide padové energie nebo spojovacich prostfedki s tltumic¢em padu je tfeba se ujistit, Ze je kazdy z
komponentfi systému v pofadku a bezchybné funguje. Vyrobek smi byt pouZivan pouze v kombinaci s dal$imi prvky
systému zachyceni padu, které splituji prisiu$né EN normy ( zachycovac padu dle CSN EN 360, CSN EN 353-1 nebo CSN
EN 353-2, celotélovy zachycovaci postroj dle normy CSN EN 361, spojky dle CSN EN 362 nebo pfidavnych lan, flexi
popruhu dle CSN EN 354).

Z diivodu bezpeénosti uZivatele je nutné, aby dodavatel, je-li tlumi¢ padové energie nebo spojovaci prostfedky s tlumilem
padu prodavany jinde neZ v zemi piivodu, dodal v jazyku této zemé navod k pouZiti, navod k idrzbé, navod k pravidelné
kontrole a opravam.




13. DULEZITE: P¥i kaZdém pouziti tlumice padové energie nebo spojovaci prostfedky s tlumi¢em padu je tfeba zajistit, aby na
misté pouziti byl k dispozici plan pro zachranu, ktery zohlediiuje viechny nouzové situace pfi praci ve vyskach.

14. Ve stavu navrhu bylo pfezkousSeni typu provedeno a v nasledujici fazi fizeni vyroby je posouzeni shody prezkousenim
typu provadéno notifikovanou osobou ¢ 1019, VVUU as., Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice.

15. Minimalni staticka pevnost kotviciho bodu musi byt 12 kN.

POZOR: Opomenuti nebo poruseni nékteré ze zdsad, uvedenych v tomto odstavci miiZe vést k viZnému zranénf pfipadné smrti
uzivatele.

PRIPRAVA TLUMICE PADOVE ENERGIE, SPOJOVACICH PROSTREDKU S TLUMICEM PADU

K POUZITI:

- provést prohlidku tlumiCe padové energie nebo spojovacich prostiedki s tlumi¢em padu v souladu s ¢lankem , Prohlidka pred
pouzitim*

- tlumide padové energie nebo spojovaci prostfedky s tlumi¢em padu pfipojit k pfislu$nému pfipojovacimu prvku dle provadénych
pracovnich ¢innosti a to pfes spojky odpovidajici normé& EN 362 |

- celkova délka podsystému s tlumi¢em padu v&etné spojovaciho prostiedku a spojek nesmi presahnout 2 metry.

- Pfed pouZitim systému pro zachyceni padu je nezbytn€ nutné se ujistit o tom, Ze mé uZivatel pod sebou dostate¢né volny prostor
(zachytna vzdalenost 5,75 metrl ) a vyloucit tak riziko kolize se zemi ¢&i jinou pfekazkou v pfipadé padu. Pokud je to moZné,
doporuCujeme, aby se kotvici zatizeni nachazelo nad uZivatelem.

- volny dil dvoudiln€ho spojovaciho prostfedku kombinovaného s tlumi&em by nemél byt zavéSen zpét na postroj

UDRZBA TLUMICE PADOVE ENERGIE, SPOJOVACICH PROSTREDKU S TLUMICEM PADU:

Pii zneliSténi je nutno:

- tlumiCe padove energie nebo spojovaci prostfedky s tlumi¢em padu vy¢istit mékkym karta¢em nebo oplachnout viaZnou vodou se
saponatem

- sudit zavéSené na vzdu$ném misté bez piimého plisobeni slune¢niho zafeni a otevieného ohné

- kovove a plastove soucasti tlumice padové energie nebo spojovacich prostiedki s tlumi¢em padu vy¢istit m&kkym kartaéem nebo
oplachnout vlaznou vodou, pfi silném znecisténi pouZit odmast'ovaci prostfedky (organickd rozpoustédla nesmé&ji piijit do styku

s textilnimi ¢astmi vyrobku)

- pokud je nutné vyrobek desinfikovat, pouZijte slaby (1%) roztok manganistanu draselného (hypermangan), nasledné vyperte
vyrobek ve vlazné vodé se sapondtem.

PROHLIDKA PRED POUZITIM:

Zkousky a pravidelné vizudini prohlidky jsou predepsany dle normy CSN EN 365. Uzivatel provede kontrolu tlumie padové energie
nebo spojovacich prostfedki s tlumi¢em péadu vzdy ped jejich poutitim a ujisti se, Ze prostfedky jsou kompletni, ve stavu schopném
pro uzivani a jejich funkce je spravna. :

Kontrolovat je nutno:

Textilni materialy: poSkozeni fezy, prodfenim, opotfebovanim (také degradaci UV zafenim), vlivem vysoké teploty, piisobenim
chemikahi

Svy: vyparané, pfetrzené nebo, piefezané nité

Kovové Casti: koroze, spravna funkce spojek

Znaleni: pfitomnost a ¢itelnost znaceni na pfidavném lané, flexi popruhu

POZOR: Pii1 zji8téni jakychkoli vizuélnich zavad na vyrobku je nutné jej neprodlené vyfadit z pouZivani a odeslat vyrobci na
pfipadnou opravu.

POZOR: Byl-li tlumi¢ padové¢ energie nebo spojovaci prostfedky s tlumi¢em padu pouzity v systému k zachyceni padu, pfipadné
objevi-li se jakakoliv pochybnost pro jejich bezpe¢né uZivani nebo neni-li znama4 historie jejich pouZivani, je nutno jej neprodleng
vyfadit z pouzivani. Jejich dal3i pouZivani je podminéno pisemnym potvrzenim vyrobce, Ze mize byt opét pouZivan.

PERIODICKE PROHLIDKY:

Vyrobce v souladu s normou CSN EN 365 stanovi lhiitu na provadéni pravidelnych periodickych prohlidek na 12 mésici.

V piipadech, kdy je tlumi¢ padové energie nebo spojovaci prostfedky s thumiéem padu vystaveny nadmé&rnému namahani v extrémné
naro¢nych podminkach, je doporuéeno provadét periodickou prohlidku kazdych 6 mésici. Tato prohlidka musi byt provedena
vyrobcem, piipadné vyrobcem povéfenou osobou.

Je nutno vést zaznamy o provedenych periodickych prohlidkach na karté pfiloZzené k tomuto navodu.

DODAVANI, SKLADOVANI, PREPRAVA:
Vyrobky jsou dedavany v PE obalu, spolu s navodem na pouZiti a zaznamem OOP. KaZd4 odnimatelna souéast je samostatné
znalena. Tlumi& padové energie nebo spojovaci prostfedky s tlumi¢em padu musi byt skladovany v suchych, vétranych mistnostech

pf1 nejvy3ssi relativni vihkosti vzduchu 65 %, v rozmezi teplot od —5°C do +35°C. Nesmé&ji byt vystaveny pfimému slune¢nimu zéafent
a nesmi byt vystaveny pfimému salavému teplu. Vzdalenost od topnych téles musi byt nejméné 1m. Nesméji také ptijit do kontaktu s
ostrymi hranami, hrubymi povrchy nebo chemickymi slougeninami (Ziraviny, rozpoustédla). Stejné pozadavky plati také pii prepravé

vyrobku.

Piepravujte a skladujte v PE obalu ktery je sou¢asti vyrobku.

ZJISTOVANI A ODSTRANOVANI RIZIK:

Riziko
Nezachyceny pad, propadnuti nebo sesunuti

Nekvalifikované nebezpeéné pouzivani

Néraz na ptekaZzku v priibéhu zachyceni padu

Vyprosténi uzivatele (po zachyceni padu)
a dobu delsi nez 20 minut

Omezeni nebo ztrata funk&nosti a bezpeénosti

ZNACENI A POSUZOVANI VYROBKU:

Odstranéni
- pouzivani povolenych kombinaci OOP (pfidavna lana, zkracovace,
pfidavné popruhy, brzdy a tlumice padu)

- absolvovani Skoleni

- kontrola pracovisté pied zahajenim prace, odstranéni pfekazek
v piedpokladané draze padu

- volba spravného ukotveni

- dodrZenf minimainiho prostoru pro ukotveni

- pouziti pohyblivého zachycovade (brzdy) s nejkratsi délkou
zachyceni padu

- vylouCeni , kyvadlového efektu®, tj. OOP kotvit nad pracovnim
mistem uZivatele

pouzitim dvou zachycovadi padu umisténych na dvou kotvicich
bodech

- vybaveni pracovi§té zachrannymi nebo evakua¢nimi prostiedky
umoziiujicimi vyprosténi do 20 minut (zachranny pfistroj, Zebtik atp.)

- okamZité vyfazeni z pouzivéni, plati i pro dal3i pouzivané OOP

Vyrobek je oznacen produktovou etiketou s vyznatenim nazvu vyrobce SKYPRO s.r.0., roku vyroby, druhu vyrobku, &islem normy,
vyrobnim Cislem, dale informaéni etiketou s idaji o vyrobci, informaci, Ze je tfeba dbat na upozornéni vyrobce a dr¥et se navodu na
pouZivani. Vyrobek je vyrabén vyrobcem SKYPRO s.r.0., 1. méje 56, 54901 Nové Mésto nad Metuji, Ceské republika na zakladé&
posuzovani podle § 4 nafizeni vlady ¢.21/2003 Sb. Notifikovanou osobou & 1019, VVUU Ostrava-Radvanice, je ve shodé s CSN EN
355 a splituje veskeré pozadavky stanovené v nafizeni vlady &. 21/2003 Sb.

Vyznam znadek na vyrobku:

SKYPRO - vyrobce

EN 355:2002 - splnéni poZadavki uvedené normy

MGF - ok vyroby

1019 - ¢islo notifikované osoby provadéjici kontroly ve fazi fizeni vyroby

Ce

- splnéni zakladnich pozadavkid smémice & 89/686/EHS

EE - nutnost pfecteni navodu k pouziti

POZOR: Etikety, kterymi je opatfen kazdy prostfedek OOP vyrobce SKYPRO s.r.0. je tfeba udrZovat v &itelném stavu po celou dobu

zivotnosti prostfedku.

ZIVOTNOST VYROBKU:

Vyrobcem doporudena Zivotnost tlumite padové energie i spojovacich prostfedki s tlumicem padu véetné jejich odvozenych variant
je 10 let od data vyroby. V ptipadech, kdy je tlumi¢ padové energie nebo spojovaci prostiedky s tlumigem padu vystaveny
nadmérnému namahani v prostfedich extrémné naro&nych, je doporutend Zivotmost prostiedki S let.

V Novém Mésté nad Metuji —~ duben 2018



